
 

 

MATERIALI RESISTENTI AL FUOCO 
 

DIN 5510 NF F 16 101 
BS 

6853 UNI CEI 11170-3 EN 45545 UL 94 

MESCOLA 

E
LA

S
TO

M
E

R
O

 

S SR ST 

FED 
(15 

min) 

FED 
(30 

min) 
Classe M o I 

Classe F Classe 

Posizione  
22, 23, 27 e 28 

Livelli di rischio 
LR1 LR2 LR3 LR4 

Requisito23 
Livelli di rischio  

HL1 HL2 HL3   
65-FR/TN CR                 
71-Neofer/TN CR       M2       
Neofer-70/TN CR       M1F3       
SP-100-FR/TN CR               
SP-MICRO-FR/TN CR               

65-EP-FR/TN EPDM 
S4 SR2 
ST2 0,01 0,02      passa   

75-FR/TN EPDM 
S4 SR2 
ST2 0,01 0,02 M2F1   Passa passa   

SP-EP-FR/TN EPDM 
S4 SR2 
ST2           

NF-48/T (*) VMQ             V-0 
NF-68/T VMQ       I2F1  II Passa    
BS-68/T VMQ         Ia   V-1 
ELASIL-60-FR/T(**) VMQ        V-0 
SR-50-FR/T (***) VMQ             V-0 
SR-60-FR/T (***) VMQ             V-0 
SR-70-FR/T (***) VMQ             V-0 

Tutte le mescole superano la prova ASTM C 542 
(*) La classificazione UL-V0 è basata su dichiarazione del fornitore. (**) Prove effettuate presso laboratorio esterno. 
(***) La classificazione UL-V0 deriva da prove su spessore 2mm effettuate presso nostro laboratorio. La certificazione deve essere conseguita presso un laboratorio UL. 


